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BELTÉRI EGYSÉG
KÜLTÉRI EGYSÉG 

RAS-B07E2KVG-E
RAS-07E2AVG-E

RAS-B10E2KVG-E
RAS-10E2AVG-E

RAS-B13E2KVG-E
RAS-13E2AVG-E

RAS-B16E2KVG-E
RAS-16E2AVG-E

RAS-18E2KVG-E
RAS-18E2AVG-E

RAS-24E2KVG-E
RAS-24E2AVG-E

Hűtőteljesítmény kW 2,00 2,50 3,30 4,20 5,00 6,50

Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) kW 0,76 - 2,60 0,80 - 3,00 1,20 - 3,60 1,40 - 4,70 1,45 - 5,50 1,70 - 7,20

Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) kW 0,20/0,53/0,83 0,20/0,70/1,00 0,25/1,10/1,25 0,34/1,27/1,60 0,34/1,50/1,80 0,41/2,25/2,60

SEER hatásfok    6,90 7,00 7,00 7,00 7,00 6,90

Energiaosztály    A++ A++ A++ A++ A++ A++

Fűtőteljesítmény kW 2,50 3,20 3,60 5,00 5,40 7,00

Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) kW 0,82 - 3,30 0,95 - 3,90 0,97 - 4,50 1,30 - 6,00 1,35 - 6,00 1,50 - 8,10

Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) kW 0,16/0,64/0,94 0,18/0,86/1,11 0,18/0,92/1,25 0,24/1,34/1,70 0,26/1,50/1,80 0,29/2,10/2,55

SCOP hatásfok    4,60 4,60 4,60 4,60 4,40 4,30

Energiaosztály    A++ A++ A++ A++ A+ A+

BELTÉRI EGYSÉG RAS-B07E2KVG-E RAS-B10E2KVG-E RAS-B13E2KVG-E RAS-B16E2KVG-E RAS-18E2KVG-E RAS-24E2KVG-E

Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ 

magas)
dB(A) 19/--/38 19/--/39 20/--/41 21/--/43 26/--/47 29/--/48

Méretek (Ma x Sz x Mé) mm 288 x 770 x 225 288 x 770 x 225 288 x 770 x 225 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250

KÜLTÉRI EGYSÉG RAS-07E2AVG-E RAS-10E2AVG-E RAS-13E2AVG-E RAS-16E2AVG-E RAS-18E2AVG-E RAS-24E2AVG-E

Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ 

magas)
dB(A) --/--/47 --/--/47 --/--/48 --/--/50 --/--/50 --/--/54

Méretek (Ma x Sz x Mé) mm 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

TARTOZÉKOK LEÍRÁS TARTALMAZZA

Távirányító Infravörös távirányító mellékelve

RB-N105S-G TOSHIBA Home klímavezérlés – vezeték nélküli WiFi-vezérlés / Seiya (24), Seiya Uj, Shorai Edge, Daiseikai 9

SZÓLÓ ÉS MULTI SPLIT

Seiya ÚJ
ZAJTALAN KÉNYELEM

A bevált belépő szintű inverter új változata. Most komfort 
távirányítóval és új szűrőcsíkokkal. A tökéletes első lépés 
a légkondicionálás világába inverteres technológiával és 
minden tulajdonsággal, amire az embernek igazán szük-
sége van. Suttogó üzemmód a kültéri és a beltéri egy-
ségnél is.

A++ hűtési és fűtési üzemben
Csendes működés és ultra csendes 
üzemmód
Ultra Fresh szűrők
Beépített WIFI adapter

Kültéri egység 

(jelképes ábra)

Komfort távirányító 

kikapcsolás időzítéssel

Alkalmazáson keresztül 
vezérelhető

Energia- 
felügyelet

A család védelmére

Az Ultra Fresh szűrő a PM2,5 méretű részecskék akár 85 %-át sem-
legesíti, így egészséges élettereket teremt otthon. A PM2,5 a 2,5 mik-
rométernél (az emberi hajszál átmérőjének 3 %-ánál) kisebb átmérőjű, 
légszennyezésből származó finom port jelöli.
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Ilyen egyszerű a teljes kontroll!

A korszerű távirányító segítségével közvetlenül és kényelmesen elvé-
gezhető a beltéri egység minden beállítása, emellett a kültéri egység 
is könnyedén, egy gombnyomással szabályozható. 


