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BELTÉRI EGYSÉG
KÜLTÉRI EGYSÉG 

RAS-B07J2KVG-E*
RAS-07J2AVG-E*

RAS-B10J2KVG-E*
RAS-10J2AVG-E*

RAS-B13J2KVG-E*
RAS-13J2AVG-E*

RAS-B16J2KVG-E*
RAS-16J2AVG-E*

RAS-18J2KVG-E*
RAS-18J2AVG-E*

RAS-24J2KVG-E*
RAS-24J2AVG-E*

Hűtőteljesítmény kW 2,00 2,50 3,30 4,20 5,00 6,50

Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) kW 0,76 - 2,60 0,80 - 3,00 1,00 - 3,60 1,20 - 4,70 1,30 - 5,50 1,60 - 7,20

Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) kW 0,22/0,53/0,83 0,24/0,77/1,00 0,26/1,10/1,25 0,32/1,40/1,80 0,27/1,55/1,80 0,32/2,25/2,60

SEER hatásfok    6,10 6,10 6,10 6,10 6,30 6,10

Energiaosztály    A++ A++ A++ A++ A++ A++

Fűtőteljesítmény kW 2,50 3,20 3,60 5,00 5,40 7,00

Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) kW 0,92 - 3,30 1,00 - 3,90 1,10 - 4,50 1,30 - 6,00 1,00 - 6,00 1,60 - 8,10

Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) kW 0,19/0,64/0,90 0,20/0,86/1,11 0,22/0,92/1,24 0,24/1,40/1,70 0,20/1,60/1,85 0,29/2,10/2,55

SCOP hatásfok    4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Energiaosztály    A+ A+ A+ A+ A+ A+

BELTÉRI EGYSÉG RAS-B07J2KVG-E* RAS-B10J2KVG-E* RAS-B13J2KVG-E* RAS-B16J2KVG-E* RAS-18J2KVG-E* RAS-24J2KVG-E*

Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ 

magas)
dB(A) 20/31/38 21/32/39 21/33/41 22/35/43 27/40/47 31/42/48

Méretek (Ma x Sz x Mé) mm 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250

KÜLTÉRI EGYSÉG RAS-07J2AVG-E* RAS-10J2AVG-E* RAS-13J2AVG-E* RAS-16J2AVG-E* RAS-18J2AVG-E* RAS-24J2AVG-E*

Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ 

magas)
dB(A) 47 48 48 49 50 55

Méretek (Ma x Sz x Mé) mm 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

TARTOZÉKOK LEÍRÁS TARTALMAZZA

Távirányító Infravörös távirányító mellékelve

RB-N105S-G TOSHIBA Home klímavezérlés – vezeték nélküli WiFi-vezérlés / Seiya (24), Seiya Uj, Shorai Edge, Daiseikai 9

RB-N106S-G TOSHIBA Home klímavezérlés – vezetékes WiFi-vezérlés / Seiya (7,10,13,16,18), Shorai Premium (10,13,16), konzolos készülék

A++ – A+ 20 – 48
dB(a)

&

* A készlet erejéig.

SZÓLÓ ÉS MULTI SPLIT

Seiya
KEDVEZŐ ÁRÚ BELÉPŐ SZINTŰ KÉSZÜLÉK

A tökéletes első lépés a légkondicionálás világába inver-
teres technológiával és minden tulajdonsággal, amire az 
embernek igazán szüksége van. Suttogó üzemmód a 
kültéri és a beltéri egységnél is.

Kültéri egység 

(jelképes ábra)

Standard távirányító 

kikapcsolás időzítéssel

Modern kompakt inverter
A++ hűtési üzemben
Suttogó üzemmód
Beépíthető WIFI adapter (24)

Alkalmazáson keresztül vezérelhető
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A rendkívül halk rendszer

A japán SEIYA kifejezés azt jelenti, hogy „csen-
des éj”. A SEIYA készülékek kifejezetten a há-
lóhelyiségekben való használatra készültek. A 
suttogó üzemmód aktiválása révén a beltéri 
egység azonnal 3 dB(A) értékkel halkabban 
üzemel.Hangnyomásszint 

20 dB(A) szintig

Hallásküszöb


